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ZONA VERDE

SUDS

TIERRA DE RELLENO

BORDE

PLUMA
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VENTANA DE

DOBLE CAPA

CON

CAMARA DE

AIRE

ZONA DE PLUMA GRUA

CANAL LATERAL

AGUAS LLUVIAS

GOTERO

LAMINA PERFORADA METALICA

SEGUNDA CAPA DE PIEL DEL

EDIFICIO

VIGA TIPO C

SOPORTE DE

DOBLE FACHADA

ZONA VERDE

SUDS

CANAL DE

AGUAS LLUVIAS

TOPE LLANTAS

PARA LOS

CAMIONES

EDIFICIO 2

TROQUELADO

INGRESO DE

MATERIA PRIMA

Y SALIDA DE

PRODUCTO

ESTANTERIAS

BIBLIOTECA

VIGA DE FUNDACIÓN

HIERRO

ESTRIBO

BASE DE HORMIGON

TIERRA DE RELLENO

VIGA DE

FUNDACIÓN

HIERRO

ESTRIBO

AISLACIÓN TÉRMICA

LISTONES

VIGA 0.5X0.4

VIGUETA

0.4X03
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concreto

vigueta

0.4 x

0.3

iluminación

cenital

VIGA DE FUNDACIÓN

HIERRO
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BASE DE HORMIGON

TIERRA DE RELLENO

VIGA DE

FUNDACIÓN

VIGA

CANTILIEVER

RAMPA

VIGA SOPORTE DE LA

RAMPA

VENTANALES PISO A

TECHO VIDRIO TEMPLADO

TIERRA DE RELLENO

TIERRA DE RELLENO

TIERRA DE RELLENO

TIERRA DE RELLENO

TECHADO ASFALTICO

ENTABLONADO

 CERCHA PARA

CUBIERTA INCLINADA

MURO CONCRETO

FUNDIDO CON

FORMALETA

BANDEJA DE

DESCARGUE AL

CAJON DE CHATARRA

Y PARA RECIBIR

PRODUCTO

PISO EPOXICO

DE ALTA RESISTENCIA

PEGAMENTO

CAPA AISLADORA HORIZONTAL

CONTRAPISO

6 1 , 0
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5

pilar metálico 
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El espacio de trabajo elegido para
realizar el proyecto, al ser un proyecto
enterrado se busca ser lo menos
invasivo posible con el espacio actual,
al día de hoy encontramos flora en el
lugar que merece ser respetada por la
intervención que recaerá en el espacio.

8

9
C´

8

9

A

B´

CD´ E´

85
,11

38,11
9,23

11,84

52,67 29,01

10
.2

5

24,8

44,7
1

18
8.4

19
3.0

58
.6

27
9.0

10
6.0

11.79

56,56

10,7
6

12,52

18,5

52.1

4.53

11

5

8.

.

1

61

263.3

11.33

49.8

143.5

75
.1

9,
97

3,
46

10
,2
9

3,
54

20
.87

14,9

21,9
11,76

11,88

30,01

15,2

3,74

17,5

17,6

5

1,52

6,04

6,1

6,89

2,28

9 9 , 0 5

9 , 8

5 5 , 8 1

5 5 , 3 2

5 , 2

8 , 8

9 4 , 2

9 8 , 2

4 6 , 3

1 5 , 3

9 , 1

2 0 , 3

2 , 1
1 3 , 7 2

9 9 , 1

5 2 , 2 1

50.9

39
,3

49,3

64,3

3,08

74,41

85
,11

38,11
9,23

11,84

52,67 29,01

10
.2

5

24,8

44,7
1

18
8.4

19
3.0

58
.6

27
9.0

10
6.0

11.79

56,56

10,7
6

12,52

18,5

52.1

4.53

11

5

8.

.

1

61

263.3

11.33

49.8

143.5

75
.1

9,
97

3,
46

10
,2
9

3,
54

20
.87

14,9

21,9
11,76

11,88

30,01

15,2

3,74

17,5

17,6

5

1,52

6,04

6,1

6,89

2,28

9 9 , 0 5

9 , 8

5 5 , 8 1

5 5 , 3 2

5 , 2

8 , 8

9 4 , 2

9 8 , 2

4 6 , 3

1 5 , 3

9 , 1

2 0 , 3

2 , 1
1 3 , 7 2

9 9 , 1

5 2 , 2 1

50.9

39
,3

49,3

64,3

3,08

74,41

F´c=150KG/CM2
BLOCK RELLENO CONCRETO

PERFIL DE EXCAVACION EN
PLATAFORMA PARA CIMENTACIÓN

CONCRETO POBRE DE F´c=100kg/cm2
PLANTILLA DE 14CM DE ESP.

CONCRETO
MAMPOSTERIA INTERCALADA

POLIURETANO
LAMINA AISLANTE ESPUMA
DE

RESISTENCIA
BLOQUE DE CONCRETO DE ALTA

VR #3 @ 20cm

PLATAFORMA

2.40 X 2.40 X 0.60M

CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU PVSM
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F´c= 200kg/cm2

F´c=150KG/CM2
BLOCK RELLENO CONCRETO

PERFIL DE EXCAVACIÓN EN
PLATAFORMA PARA CIMENTACIÓN

CONCRETO POBRE DE F´c=100kg/cm2
PLANTILLA DE 14CM DE ESP.

CERÁMICO

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

BLOQUES DE CONCRETO QUÍMICO

VR #3 @ 20cm

PLATAFORMA

2.40 X 2.40 X 0.60M

CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU PVSM
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F´c= 200kg/cm2

LA PIEL DE LA BIBLIOTECA
SISTEMA DE DOBLE PIEL

Lámina troquelada símbolo
del producto producido por
la industria del proyecto

Losa de entrepiso Steel Deck

UNION CIMENTACIÓN A
LA COLUMA IP

Zapata

Pernos de anclaje

Hormigón de Limpieza

Separadores

Placa de Anclaje

Steel Deck
Malla Electrosoldado
Concreto Reforzado
Cercha
Platina Unión a Muro Contención
Muro contención

CUBIERTA TRANSITABLE
ESTRUCTURA CUBIERTA AUDITORIO

LOSA
ENTREPISO

Se propone una
losa de
entrepiso de
steel deck,
este reposa
sobre la viga
metálica y es
soportada en
su luz por las
viguetas.

UNION
COLUMNA CON
LA VIGA IP
CUBRIMIENTO
CILINDRICO

UNION
COLUMNA IP  A
VIGA IP
SIN RECUBIRIMIENTO

VIGA
METÁLICA B

VIGA
METÁLICA A 

ANGULO

VIGA
METÁLICA B

ANILLO DE
AGARRE A LA
COLUMA

EL ANILLO DE
UNIÓN A LA
VIGA CON
PERNOS Y
SOLDADURA

ZAPATAS AISLADAS

10 11 12 13 14 15 16 ME 18   19    2017. 

A MC MC

MC A 2 1 A MC

H J K

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FORMACIÓN INDUSTRIAL
La carrera 1ra como potenciador de espacios
públicos e industria

ISABELLA OTERO MARÍN 8956466 CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FORMACIÓN INDUSTRIAL

ARQ. GUSTAVO ADOLFO ARTEAGA BOTERO  Ph.D.

04/06/2024

PLANIMETRIAS 
ESC 1:100
ESC 1:200

PERNO DE ANCLAJE
A LA VIGA

VIGA IP 50CM ALT

D

PLANTA 
CONEXIÓN TUNEL
PARA TRABAJADORES
NPT -4.80
ESC 1:200

-P6.25

Recorrido
Virtual

HJ K

PLANTA 2
ESC 1:200
NPT +6.20M

5,52M 6,32M 5,48M

33,41M

A´

B

C´

E

A

A´

B´

C

C´D

D´

E

E´

L

HJ K

PLANTA 3 
ESC 1:200
NPT +9.05M

5,52M 6,32M 5,48M

33,41M

4,
86

Muro Mampostería
laminas de piso

Perfil tipo C
Canal aguas lluvias
Lamina Troquelada

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

CIMENTACIÓN

VIGA
METALICA A 

SOLDADURA

ANGULO
SOPORTE

ANGULO
SOPORTE

ESC 1:200
CORTE A-A’

ESC 1:200

CORTE B-B’

ESC 1:200
CORTE C-C’

ESC 1:200
CORTE D-D’

ESC 1:200

CORTE E-E’

FACHADA  ESTE

FACHADA SUR

FACHADA NORTE

ESC 1:200

ESC 1:200

C´

ESC 1:200

FACHADA OESTE
ESC 1:200

PLANTA 1 
PLANTA INDUSTRIAL
ESC 1:200 
NPT +3.20

PLANTA -1 
PLANTA INDUSTRIAL
ESC 1:100 
NPT -3.00

B´

F´c=150KG/CM2
BLOCK RELLENO CONCRETO

PERFIL DE EXCAVACION EN
PLATAFORMA PARA CIMENTACION

CONCRETO POBRE DE F´c=100kg/cm2
PLANTILLA DE 14CM DE ESP.

CONCRETO CELULAR 15CM

CAMARA DE AIRE DE 5CM

MAMPOSTERIA CALADA DE LADRILLO

VR #3 @ 20cm

PLATAFORMA

2.40 X 2.40 X 0.60M

CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU PVSM
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F´c= 200kg/cm2

MURO EDIFICIO 1
EDIFICIO DE
ALMACENAMIENTO
Problemática Cuidado con la
humedad por la oxidación del
material 

MURO EDIFICIO 2
EDIFICIO DE TROQUELADO 
Problemática
Control de Ruido y en la parte
superior cuando ya se ha
absorbido gran parte dl ruido se
busca la iluminación del edificio,
la ventilación debe de ser tratada
a partir del muro doble 

MURO EDIFICIO 3

PLANTA QUIMICA
Problemática
Requiere un cerramiento del
100 por ciento y en cerámico,
ya que su función implementa
químicos que contaminan los
materiales

NOTA: REVISAR EL BOOK PRESENTADO
CON EL  ESTUDIO DE MATERIALES

C´

C´ C´

ESC 1:100

CORTE POR
FACHADA 1

ESC 1:100

CORTE POR
FACHADA 2

ESC 1:100

CORTE POR
FACHADA 3
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