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01
INTRODUCCIÓN

Objetivo General

Objetivo Especifico

Identificar las variables y conexiones del contexto, 
usándolos para integrar las dinámicas planteadas por 
el proyecto y las preexistentes en el lugar.

Crear una edificación que logre potenciar las 
actividades culturales en la zona sur de la ciudad, 
generando un lugar en el que puedan confluir tanto los 
habitantes de la zona como los del resto de la ciudad.

Establecer estrategias bioclimáticas a partir del 
entendimiento de las variables climáticas del contexto 
que permitan al edificio garantizar confort y eficiencia 
energética.

Componer espacios a partir de iluminación natural, 
integrándola a las dinámicas espaciales del proyecto.

Desarrollar un equipamiento cultural a escala urbana 
que logre complementar el sistema actual de este tipo 
de equipamientos, integrándolo a las dinámicas del sur 
de la ciudad de Cali y genere un espacio para todos en 
el que se fomenten actividades culturales.



QUE ES?
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Complejo de equipamientos culturales, como respuesta a una carencia 
de este tipo de edificaciones en el sur de la ciudad.

Con la intención de diseñar diferentes espacios para experimentar 
con la iluminación natural y como esta permite que cada espacio 
tenga su propio caracter.

Biblioteca

Comercio

Aulas

Museo

Auditorio

Salas de Proyección

01 - Introducción



LOCALIZACIÓN

07

Proyecto de Grado - Ciudadela Cultural Lux 

Ca
lle

 5

Au
to

pi
st

a 
Su

r

Au
to

pi
st

a 
Si

m
on

 B
ol

ív
ar

AV
. C

añ
as

go
rd

as

AV
. P

an
am

er
ic

an
a

AV. Colombia

Cra 1

Au
to

pis
ta

 C
al

i-J
um

bo

Ví
a 

Pa
na

m
er

ic
an

a

AV
. C

añ
as

go
rd

as

Cra 100

Cra 100

Cra 105

Cra 122

Cra 122

Ca
lle

 16Ca
lle

 13

R
ío

 C
a
u

c
a

R
ío

 C
a
u
c
a

R
ío

 C
a
li

Río Pance

Cali, Colombia Comuna 22





ANALISIS DE CONTEXTO
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Equipamientos Ciudad

Equipamentos Culturales Actuales
Tertulia
Biblioteca Departamental
Centro Cultural de Cali
Área de Trabajo
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02
IMPLANTACIÓN
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02 - Implantación
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Universidades
Colegios
Comercio
Área de Trabajo

Universidades
Colegios
Estación de MIO 
(Universidades)
Área de Trabajo
Vias Pricipales
Vias Secuendarias 
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Variables Climaticas Generales

N N

Microzonificación climática Recorrido Solar y Vientos

Humedad Relativa Islas de Calor

El área de intervención se encuentra considerado con un microclima de cálido semihúmedo, lo que 
implica una humedad relativa alta y la vegetación es de bosque cálido húmedo.

Esta variable podría afectar la sensación térmica que 
experimenta el usuario. Haciendo visible la necesidad 
de buena ventilación en el edificio.

Tomado de:  Clasificación climatica Caldas - Lang Tomado de: Luis, Cuadros (2023)

Tomado de: Propuesta para el tratamiento de islas de calor - CIAT, 
Dagma y CVCTomado de: Boletín Calidad del aire y Ruido ambiental de Santiago-Mayo 2019-IDEAM

Las corrientes de viento predominan en dos direcciones, siendo el lado sureste en la mañana y el noroeste 
en la tarde. A partir de estas se plantean aperturas y estrategias para la circulación de los vientos en el 
edificio.

Por su localización en un área con mucha 
vegetación y cerca de la montaña no cuenta con 
altas temperaturas, siendo más manejable para 
el desarrollo de las metas del edificio.












































































