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INTRODUCCION

IObjetivo General

Desarrollar un equipamiento cultural a escala
urbana que logre complementar el sistema
actual de este tipo de equipamientos,
integrandolo a las dindmicas del sur de la
ciudad de Cali y genere un espacio para todos
en el que se fomenten actividades culturales.




1 QUE ES?

Ciudadela Cultural Lux

Complejo de equipamientos culturales, que agrupa algunas
de las actividades del oeste de la cuidad en un solo espacio.

Aulas

Biblioteca

Museo

Comercio

Auditorio

Salas de Proyeccion

Con la intencion de disefiar djferentes espacios para
experimentar con la iluminacidon natural y como esta
permite que cada espacio tenga su propio caracter.




| PROBLEMATICA

Actualmente la cuidad cuentan
con algunos equipamientos
culturales pero estos se enuntran
centralizados en el oeste de la

cuidad.
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@ Centro Cultural de Cali

@ Area de Trabajo



| LoCcALIZACION
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N SELECCION DEL LOTE

Al selesccional el area de trabajo se tuvo en cuenta la importancia de la cercania a equipamentos educativos y zonas con alto flujo de personas (areas

con comercio y/o vivienda

Comuna 22 \

Actividades de Interes Zonal
o

Calle 13

Autopista Simon Bolivar

AV, Panamericana

[l Universidades
[ Colegios
Il Estacion de MIO
(Universidades)
Area de Trabajo
== Vias Pricipales
== Vias Secuendarias

B Universidades Cral22

|
[ Colegios
[l Comercio
@ Area de Trabajo




Microzonificacion climatic
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CLASIFICACION CLIMATICA
SEGUN CALDAS - LANG

[ Rso Cansca
[ Parimatra municpal
[ ILimile cosregimisntos

El area de intervencidn se encuentra considerado con un microclima de calido semihimedo, lo
que implica una humedad relativa alta y la vegetacion es de bosque céalido hiumedo.
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Esta variable podria afectar la sensacidn térmica
que experimenta el usuario. Haciendo visible la
necesidad de buena ventilacion en el edificio.
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Tomado de: Boletin Calidad del aire y Ruido ambiental de Santiago-Mayo 2019-IDEAM

Recorrido Solar y Vientos

Tomado de: Luis, Cuadros (2023)
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Las corrientes de viento predominan en dos direcciones, siendo el lado sureste en la manana vy el
noroeste en la tarde. A partir de estas se plantean aperturas y estrategias para la circulacion de los

vientos en el edificio.

|slas de Calor‘

Tomado de: Propuesta para el tratamiento de islas de calor - CIAT,

Dagmay CVC
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Por su localizacion en un drea con mucha
vegetacion y cerca de la montafia no
cuenta con altas temperaturas, siendo
mas manejable para el desarrollo de las
metas del edificio.



IMPLANTACION




| ESTRATEGIAS ESPACIALES P e

= gy
Congextg :

Tipologia

Bloques aislados
Tipologia del sector

o a2 ey . - e R | I I | i | I —TT |
;_——".L 13 = IH. H I | | | | | 1 ﬂ—v—i—n—v—v—
| e NPT Q IR e




Modulo Espacial

Modulo de 6X6X6 - Reticula
Flexibilidad Espacial



Orden

Patio Central
Orden de los Volumenes






































































































